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S.721 Aggraffatrice a motore 
Aggraffatrice universale per attrezzi di applicazione capocor-
da (miniapplicatori) con avanzamento automatico dei terminali 
dal lato sinistro (posizione laterale), dal retro (posizione linea-
re). 
 
VERSIONI ED AZIONAMENTO : 
Elettrica: tensione d'alimentazione 380V trifase 

   Cod..80721989 
Macchina a motore con riduttore a vite senza fine con control-
lo elettronico del ciclo di applicazione. 
L'apparecchiatura è dotata di un programmatore elettronico 
per gestione completa del ciclo d'applicazione; (i segnali di 
start, del microinterruttore di sicurezza, sono interamente go-
vernati da un microprocessore.) Un display luminoso con fun-
zione di contapezzi, permette di visualizzare le eventuali a-
nomalie che il microprocessore rileva. 
 
Un schermo trasparente di sicurezza abbinato ad un interrut-
tore di sicurezza garantisce l'incolumità dell'operatore proteg-
gendo la zona d'applicazione. 
 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICA 

Velocità teorica                                              c/1' 200 

Corsa                                                             mm 40 

Luce di lavoro                                               mm 8 

Potenza motore                                              Kw 0.75 

Forza di aggraffatura                                    Kgf 2000 

Sezione di aggraffatura                              mmq 0.12÷6  

Ingombro                                                      mm Versione side feed 300x650x875 Versione end feed 600x500x875 

Peso                                                                Kg 90 

Tensione 380 V. trifsse 

 


