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Torchietto pneumatico 
 
Kit composto da cilindro pneumatico, 
pedale di comando, raccordi, valvola 
di sicurezza, che utilizzato su base 
torchietto modello S.5 lo trasforma da 
azionamento manuale in azionamento 
pneumatico. 
Molto versatile permette l'utilizzo di 
utensili denominati ricambi "C", fra i 
quali: perforatori a sfera e a fustella, 
ricambi per occhielli, rivetti, bottoni a 
pressione in tutte le forme e dimen-
sioni. 
 
 
 
VERSIONE ED AZIONAMENTI 
 
Pneumatico:  Cod.80005983 
 
versione con pedale pneumatico, 
completo di dispositivo di sicurezza 
con schermo mobile, il quale garanti-
sce l'incolumità dell'operatore proteg-
gendo la zona d'applicazione. 
 
 
 
ACCESSORI a richiesta 
Tavolo          Cod. 80090200 
proiettore punto luce.Cod.80165000L 
piano di registro,       Cod.80220000T 
 

 

 
 

 
 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE Base S-4 Base S-5 Base S-5/60 

    
Velocità teorica                                              c/1' 30 

Luce di lavoro                                               mm 44 44 60 

Profondità d’applicazione                            mm 130 

Ingombro                                                      mm 120x290x360 

Pression edi lavoro                                 Nl/6ba 5 bar 

Peso                                                                Kg 7,5 8 8 

 


